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1 Bestehende Verhaltnisse

1.1 Anlagenbetreiber

Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG
Radeburger Strale 65

01689 Niederau

Tel.: (03521) 7654-0

Fax.:  (03521) 7654-99

E-Mail: info.sachsen@nehlsen.com

1.2 Standort des Betriebes

Freistaat: Sachsen
Landkreis: Meil3en
Gemeinde: Niederau
Gemarkung: Grolddobritz

Flurstiicksnummern: 1035/3 und 1035/4
Topographische Karte: Weinbdhla 4847-NW; 4747-SW Balilitz, 1: 10 000

Der Betreiber ist Mieter des Sonderabfallzwischenlagers am Standort Grobern (Flurstiicke
1035/3 und 1035/4, Gemarkung Grolddobritz, Gemeinde Niederau).

1.3 Planverfasser

LiGAR Dresden GmbH
LohrmannstralRe 20
01237 Dresden

Tel.: (0351) 47056-0
Fax.: (0351) 47056-50
E-Mail: info@ligar.de

2 Rechtlicher Rahmen

Die ehemalige Nehlsen GmbH & Co. KG beantragte am 23.05.2013 die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung fur die Errichtung und den Betrieb eines Sonderabfallzwischenlagers
(SAZL) am Standort Recyclingpark Grébern, 01689 Niederau, Radeburger Stralle 65. Die im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung wurde am 22.09.2015 durch die Landesdirektion Sach-
sen (Az.: DD44-8431/229/5; Nr. 8.12.1.1 (G, E; Hauptanlage) und Nr. 8.11.1.1 (G, E; dienende
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Nebeneinrichtung) des Anhangs 1 zur 4. BImSchV) fiur die Errichtung und den Betrieb eines
Sonderabfallzwischenlagers zur Lagerung von maximal 640 t gefahrlichen und nicht gefahrli-
chen Abfallen sowie einer Anlage zur Konditionierung und Konfektionierung von maximal 20 t
gefahrlichen Abfallen pro Tag erteilt. Aufgrund der Kennzeichnung "E" in der Spalte d der
Nummern 8.12.1.1 und 8.11.1.1 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV ist die Gesamtanlage als Anla-
ge nach der Industrieemissions-Richtlinie (IED-Anlage) gemal § 3 der 4. BImSchV einzustufen.
Am 16.06.2016 wurde die Inbetriebnahme des SAZL gemal Genehmigungsbescheid fir die
Aufnahme der Nutzung am 01.07.2016 der Landesdirektion Sachsen fristgerecht angezeigt.
Von der Nehlsen GmbH & Co. KG wurde die immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf die
NERU GmbH & Co. KG (= Tochtergesellschaft der Antragstellerin; jetzt: Nehlsen Sachsen
GmbH & Co. KG) ubertragen.

Den Betreiberpflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG hinsichtlich des Schutzes vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen
Belastigungen fir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft wird nachgekommen. Im bisherigen
Betrieb lief die Anlage ohne Zwischenfalle.

Mit Anderung der Storfall-Verordnung im Jahr 2017 und der erforderlichen Neueinstufung der
Abfalle ergab sich flr den Betriebsbereich eine Einstufung in die obere Klasse (erweiterte
Pflichten). Der Betreiber des Sonderabfallzwischenlagers hat eine Anzeige nach § 7, 12. BIm-
SchV verfasst (eingereicht: Juli 2017, bestatigt: 9. Januar 2018) und informiert gemaf §§ 8a
und 11, 12. BImSchV die Offentlichkeit und macht die Angaben standig zuganglich (auch auf
elektronischem Weg).

Aufgrund erforderlicher Anderungen beantragte die Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG am
22.01.2020 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung fiir die wesentliche Anderung des
Sonderabfallzwischenlagers. Die Genehmigung wurde von der Landesdirektion Sachsen ge-
maf §§ 10, 16 Abs. 1 und 2 BImSchGi. V. m. § 1 der 4. BImSchV und den Nrn. 8.12.1.1 (G, E),
8.12.2 (V), 8.11.1.1 (G, E), 8.11.2.2 (V) und 8.11.2.4 (V) am 29.04.2021 erteilt (Geschaftszei-
chen: 44-8431/1781/4) und umfasst folgende MalRnahmen:

- Flexibilisierung der Einlagerung der Abfélle in den Lagerbereichen

- Gesamtlagerkapazitat: 680 t gefahrliche und nicht gefahrliche Abfalle

- Lagermenge fir konditionierte/konfektionierte Abfalle: 70 t

- Durchsatzkapazitat flir die Behandlung von gefahrlichen Abfallen durch Mischen/
Konditionierung: 29,9 t

- Jahresmenge der behandelten Abfalle: 2.020 t/a

- Anderung der fiir die Mischung zugelassenen Abfallschliisselnummern

- Erweiterung des Positivkatalogs

Die Erhohung des Gesamtdurchsatzes der Anlage auf 8.000 t/a wurde bei der Landesdirektion
Sachsen am 19.07.2021 beantragt.
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3 Beschreibung der Anlage

3.1 Bestehende Nutzung

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung flr das SAZL am Standort Recyclingpark Gré-
bern besteht fir die Flurstlicke 1035/3 und 1035/4 der Gemarkung Grof3dobritz. Sdmtliche aus-

gewiesene Anlagenteile und Nebeneinrichtungen sind eingeschlossen.

Gemal den immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen wurden folgende Betriebseinheiten
(BE) nach dem neuesten Stand der Technik errichtet und in Betrieb genommen:
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Fir den Betrieb der Anlagen sind folgende Nebenanlagen vorhanden:

- Havariespeicherbecken | und Il

- COy-Léschmittelzentrale (LMZ)/Brandmeldezentrale (BMZ)

- Parkplatze Schadstoffmobil | und Il

- Werkstattcontainer

- Materialcontainer (4x)

- Buro-/Sozialcontainer, Parkplatz

- Labor im Keller des Sozialgebaudes (flir Schnellanalytik und Aufbewahrung von Ruckstell-
proben)

3.2 Beschreibung der Tatigkeiten im SAZL

Der Betrieb des Sonderabfallzwischenlagers umfasst das Annehmen der durch Sammelfahr-
zeuge von gewerblichen Abfallerzeugern und von Zwischenhandlern angelieferte Abfalle und
das Entladen von Schadstoffmobilen nach Sammeltouren oder von Wertstoffhof-Abfuhren.

Es erfolgt eine Ein- und Ausgangsverwiegung der Abfalltransporte und eine Abfall-Registrierung
in den Betriebsdokumenten.

Nach dem Sortieren und u. U. Umflllen (tw. umpumpen) in die typgerechten Lagerbehalter im
separaten Annahme-/Sortierbereich (BE 2) erfolgt das Einlagern in die entsprechenden Abstell-/
Lagerbereiche. Jeweils nach dem Erreichen einer effektiven TransportlosgroRe bzw. vor dem
Ausschépfen der Lagerkapazitaten und gemafl Termin beim Verwerter/Entsorger werden die
Abfalle durch Verladen auf abfallartengerechte Transporteinheiten wieder ausgelagert.

In der BE 6 (LBS 72 - berdachtes Freilager) findet Gberdacht das Mischen, die Konditionierung
und Konfektionierung gefahrlicher und nicht gefahrlicher, pastéser und fester Stoffe in Contai-
nern statt. Die Behandlung der Abfalle ist aufgrund der geltenden Annahmekriterien der Entsor-
gungs- und Verwertungsanlagen notwendig. Fir die Entsorgung auf Deponien bzw. in Verbren-
nungsanlagen muissen die vorgemischten Abfalle der ASN 19 02 03 und 19 02 04* homogene,
stichfeste Massen ohne Flissigkeitsanteil sein.

Fur Abfalle, die im SAZL nicht angenommen werden dirfen, sind im Sortierbereich (BE 2) und
in der Doppellagerhalle (BE 6) Sicherstellungsbereiche ausgewiesen.

3.3 Beschreibung der Lagerorte

BE 2 - Annahme- und Sortierbereich

Der Annahme- und Sortierbereich schlief3t direkt an den lberdachten Vorplatz des Gefahrstoff-

lagers (BE 3) an und ist mit einer kombinierten Zu- und Abluftanlage ausgestattet. Die Frischluft
gelangt Uber 3 Luftungsklappen in den Innenraum. Ein Ventilator sorgt flr die Abflihrung der
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Abluft nach aulen. Ein weiterer Ventilator mit Punktabsaugung tber dem Arbeitsbereich (2 Ab-
saugarme mit Abluftventilator) gewahrleistet die Abfuhr der beim Sortieren und Umflllen ggf.
austretenden giftigen und gesundheitsschadlichen Stoffe. Die Abluftventilatoren haben einen
maximal finffachen Luftaustausch pro Stunde. Die Abluft des Arbeitsbereiches wird mit einem
Aktivkohlefilter gereinigt und Uber Dach abgeleitet. Im Sortierbereich ist eine Flache fur die Si-
cherstellung unbekannter und nicht der Deklaration entsprechenden Abfalle bis zur Klarung
oder Abholung eingerichtet.

BE 3 - Zwischenlager (Uberdachtes Regallager)

Das Gefahrstoff-Zwischenlager ist in 4 Lagerbereiche (LB) unterteilt:
LB 1: Chemikalien, Gifte

LB 2: entzindliche Stoffe

LB 3: Ole, Olhaltige Betriebsmittel

LB 4: Sauren, Laugen, inerte Stoffe

Im Gefahrstofflager kénnen bis zu 288 Behalter in Regalen gelagert werden, die mit 32 Regal-
wannen (Auffangvolumen 1.000 | pro Regalwanne) ausgestattet sind. Das Gefahrstofflager ist
mit entsprechenden Ventilatoren ausgestattet, die die Bellftung der einzelnen Lagerbereiche
mit einem 0,4-fachen Luftwechsel gewahrleisten.

BE 4 - Lager wassergefahrdende Stoffe (Uberdachtes Freilager, Containerlager)

Das Lager fir wassergefahrdende Stoffe unterteilt sich in die BE 41 (LBS 100 tberdachtes Frei-
lager / Versandlager) und in die BE 42 (Containerlager flr wassergefahrdende Stoffe).

Im Bereich des Uberdachten Freilagers (BE 41, dstlich des Zwischenlagers) werden wasserge-
fahrdende Stoffe und inerte Stoffe gelagert, die aufgrund abweichender Behaltermalle oder
stofflicher Zusammensetzung keinem Regalbereich des Gefahrstofflagers zugeordnet werden
konnen (z. B. Leuchtstoffrohren, kontaminierte Béden, Sandfangriickstande). Die Lagerung er-
folgt in zugelassenen Batteriebehaltern, Abfall-Sammel-Behaltern fiir pastdse und feste Son-
derabfalle (ASP), Abfall-Sammel-Behaltern fir fliissige Sonderabfalle (ASF), Leuchtstoffréhren-
behaltern und in Fassern aus Metall oder Kunststoff. AuRerdem ist unter der Uberdachung das
Versandlager eingerichtet, d. h. es sind gefillte und zur Abholung bereitstehende Transportein-
heiten auf einer ca. 180 m? umfassenden Flache untergebracht (z. B. Unterstellmdglichkeit fir
Transportfahrzeuge und Groficontainer). Weiterhin werden hier die fur die Konditionierung und
Konfektionierung bendétigten Sagespane (keine Abfalle, nur Zuschlagstoff) im Container gela-
gert.

Das Containerlager wassergefahrdende Stoffe (BE 42) befindet sich 6stlich der BE 5 auf einer

ehemaligen Lagerflache der Sortieranlage. In diesem Lagerbereich (FlachengréRe: 280 m?,
Asphaltdecke fllssigkeitsdicht) werden wassergefahrdende und inerte Abfélle, die aufgrund
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abweichender Behaltermalle, Menge oder stofflicher Zusammensetzung keinem Regalbereich
des Zwischenlagers zugeordnet werden kdnnen (z.B. Bau- und Abbruchabfalle, ASN: 17 02 04*
bis 17 09 03* und Abfalle aus Abfallbehandlungsanlagen, ASN: 19 12 06*) zwischengelagert.
Die Abfalle befinden sich in abgedeckten bzw. abgedeckelten flissigkeitsdichten Containern.

BE 5 - Tanks

Ostlich der BE 41 befindet sich ein separater Standort fiir zwei oberirdische Schlammlagertanks
mit je 60 m? Inhalt (vier getrennte Kammern: Tank 1.1, Tank 1.2, Tank 2.1, Tank 2.2) fir was-
sergefdhrdende flissige Abfalle, Schldamme und Emulsionen. Zwischen den Tankkammern bzw.
Tanks findet keine Vermischung der verschiedenen Flussigkeiten statt. Die Befullung und Ent-
leerung der Tanks erfolgt mittels Tankwagen.

BE 6 - Uberdachtes Freilager — Konditionieren / Konfektionieren (Doppellagerhalle)

Die BE 6 ist eine Doppellagerhalle, in der das Mischen, die Konditionierung und Konfektionie-
rung gefahrlicher und nicht gefahrlicher, pastéser und fester Stoffe in Containern stattfindet.

Die zu befiillenden Container werden Uber eine Zufahrtsrampe ca. 2 m unter Niveau aufgestellt.
Die Beflllung und das Umladen erfolgt mittels Abladens der Materialien von Absetz-/
Hakenfahrzeugen bzw. durch Entleeren von Spezialbehaltern, die von Gabelstaplern umgesetzt
werden. Es werden gefahrliche und nicht gefahrliche, pastdése und feste Stoffe in Behaltern und
Containern konditioniert. Fur die Konditionierung werden nur Abfalle mit den Gefahrlichkeitsein-
stufungen nach Stoérfall "keine", "E2" und "P5c" verwendet. Weist ein Abfall eine andere Gefahr-
lichkeitskategorie auf, wird er nicht konditioniert.

Von der Konditionierung ausgeschlossen sind flissige Abfélle, Schlamme, Emulsionen und
Staube. Die flissigen Abfalle werden in den angelieferten Verpackungen zwischengelagert und
entsorgt. Die Konditionierung der Abfalle ist aufgrund der geltenden Annahmekriterien der Ent-
sorgungs- und Verwertungsanlagen notwendig.

Beim Konditionieren wird zuerst eine Lage grobkérniger Sagespane in den Container gefilllt.
Danach wird der Inhalt groRer Gebinde (z.B. Farben und Lacke (jeweils nicht flissig) aus 200 |
Fassern) mit Hilfe eines Gabelstaplers lagenweise im Wechsel mit Sagespanen in den Contai-
ner Uberfiihrt. Den Abschluss bildet eine Lage Sagespane, die die Gertiche bindet. Weiterhin
sorgt das Abdecken der Container mit einer Plane fur das Zurtickhalten von Gertichen sowie
gegen das Eindringen von Niederschlagen beim Transport. Bei diesen vorgenannten Vorgan-
gen entstehen Abfélle der ASN 19 02 03 (= vorgemischte Abfalle, die ausschliel3lich aus nicht
gefahrlichen Abfallen bestehen) und der ASN 19 02 04* (= vorgemischte Abfalle, die wenigs-
tens einen gefahrlichen Abfall enthalten).

Die Entscheidung, ob ein Abfall konditioniert werden kann, wird von einer ausgebildeten Fach-
kraft vorgenommen. Daflr werden folgende Entscheidungsgrundlagen herangezogen:

- Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Abfalls

- Abfallbeschreibung vom Kunden
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- eigene Analysen

- Stoffdatenbank

- bekannte Ausgangsstoffe

Fir die Konditionierung werden im Annahme-/Sortierbereich (BE 22) Mischungsversuche
durchgefihrt. Anhand der Abfallpapiere und Sicherheitsdatenblatter werden Abfalle mit gleicher
Storfallrelevanz gemischt. Das Mischen erfolgt gemafly Annahmebestimmungen und Rezepturen
der Endanlagen.

Beim Konfektionieren wird eine Transportoptimierung (reine Mengenzusammenstellung) vorge-
nommen. In den Containern werden Kleingebinde mit z.B. Farben und Lacken (bis 30 Liter;
Grole von Annahmekriterien der Endanlagen bestimmt; ASN: 08 01 11*, 15 01 10*%, 15 02 02%,
20 01 27*) mit Sagespanen (bei ASN 08 01 11*, 20 01 27*) schichtenweise mit Hilfe eines Ga-
belstaplers eingebaut. Die Sadgespane (= Zuschlagstoff, kein Abfall) sind grobspanig und stau-
ben daher nicht. Sie werden als unterste und oberste Schicht sowie als Zwischenschichten zwi-
schen den Kleingebinden verwendet und dienen somit der Sicherung der Kleingebinde beim
Transport. Sollten trotz dieser Schutzvorkehrungen Kleingebinde zerbrechen, dienen die Sage-
spane als Aufsaugmittel der austretenden pastésen Inhaltsstoffe.

Eine zweite Form der Konfektionierung ist das Zerdriicken leerer Gebinde (ASN 15 01 10* -
Verpackungen, die (feste) Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten) in Sammelcontainern mit
Hilfe des Greifers eines Mobilbaggers. Vor diesem Arbeitsschritt werden die Gebinde bei der
Annahme zuerst auf Restinhalte kontrolliert, ehe sie zusammengepresst werden.

Die Abfallbehandlung findet innerhalb der BE 6 (dreiseitig in Hauptwindrichtung geschlossenen
Halle) statt. Das Austreten von diffusen Luftschadstoffen (z. B. Stduben, Gerlichen und leicht-
flichtigen Schadstoffen) in die AuRenluft wird dadurch vermindert. Gegebenenfalls freiwerden-
de leichtfliichtige Schadstoffe werden in der Umgebungsluft stark verdinnt.

Bei allen Arbeiten des Konditionierens und Konfektionierens ist eine Schutzausristung vorge-
schrieben.

In der BE 6 ist eine Flache fur die Sicherstellung unbekannter und nicht der Deklaration ent-
sprechenden Abfalle bis zur Klarung oder Abholung eingerichtet. Der Sicherstellungsbereich ist
umzaunt, so dass unbefugte Personen keinen Zugang zu dem Bereich haben.

BE 7: Lagerbereich Behalter

Der Lagerbereich Behalter unterteilt sich in folgende BE:

BE 71: Lagerflache fur Leercontainer und -behalter

BE 72: Lagerflache fir Leercontainer, -behalter und Leergutpritschen

BE 73: Lagerflache fir leere, gereinigte Gebinde (Fasser)

Auf den Flachen werden keine gefahrlichen oder nicht gefahrlichen Abfalle gelagert. Die Lager-

flachen sind mit Asphalt befestigt. Als Abgrenzungen bei den BE 71 und BE 73 dienen Legio-
wande. Die Legiowande werden in die Umzaunung des SAZL's einbezogen.
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Im Sonderabfallzwischenlager kommen fiir die Umschlag-, Sortier- und Behandlungsprozesse
Absetz-/Hakenfahrzeuge, Gabelstapler, Radlader und Bagger zum Einsatz.

Der Betrieb des SAZL's einschlieRlich des Fahrverkehrs erfolgt von Montag bis Freitag, jeweils
von 6.00 - 18.00 Uhr und samstags von 6.00 bis 16.00 Uhr (aufer an den gesetzlich vorge-
schriebenen Feiertagen nach SachsSFG). In der Zeit von Montag bis Freitag 6.00 bis 18.00 Uhr
findet die Behandlung der Abfalle und die aktive Lagerbewirtschaftung statt.

Die aktuellen Offnungszeiten des SAZL's fir die Offentlichkeit finden sich unter dem folgenden
Link:

https://www.nehlsen.com/unternehmen/standorte/nehlsen-sachsen-gmbh-co-kg-standort-
meissen-niederau

4 Beschreibung der Abfalle

Die Einstufung der Abfalle in Gefahrenkategorien gemaf Anhang | Nummer 1 der 12. BImSchV
findet sich in Anlage 1.

5 Information der Bevolkerung

Sollte im Sonderabfallzwischenlager Grobern ein Storfall mit schadstoffbelasteten Emissionen
auftreten, erfolgt die Information der Bevolkerung entsprechend der Geféahrdungslage durch die
Einsatzleitung der Feuerwehr. Dazu stehen mobile Warnanlagen und Fahrzeuge der Feuerwehr
und Polizei mit der Moglichkeit einer Lautsprecherdurchsage zur Verfigung.

Informationen zum Verhalten im Storfall werden auf der Webseite der Nehlsen AG, der Mutter-
gesellschaft der Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG (www.nehlsen.com) und im Amts- und Mit-
teilungsblatt der Gemeinde Niederau, veroffentlicht.

6 Vor-Ort Besichtigung

Informationen zu den Vor-Ort-Besichtigungen nach § 17, Absatz 2, 12. BImSchV finden sich auf
der Webseite der Landesdirektion Sachsen:
(www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/index.asp?ID=10880&art_param=664).

Das Uberwachungsintervall betragt 2 Jahre. Die letzte Routinekontrolle hat am 12.10.2020
stattgefunden. Dabei wurden keine Beanstandungen im Anlagenbetrieb festgestellt.
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7 Weitere Informationsmaéglichkeiten fiir die Offentlichkeit

Weitere Umweltinformationen kénnen bei der Landesdirektion Sachsen (www.lds.sachsen.de)
und beim Sachsischen Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(www.smul.sachsen.de) eingeholt werden. Diese Behdrden sind fur die Umweltiiberwachung,
-dokumentation und -berichterstattung zustandig.
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille

Anlage 1

Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
02 00 Abfille aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
02 01 08* Abfalle von Chemikalien fiir die Landwirtschaft die | LB 1 72 H2, E1, E2, P5c, 02 H225, H226, H260, H300, H301, H310, H330, 1-2 T, Xn, N
gefahrliche Stoffe enthalten H331, H400, H410, H411
LB 2 72 H2, E1, E2, P5c, 02 H225, H226, H260, H300, H301, H310, H330, 1-2 T, Xn, N
H331, H400, H410, H411
BE 61 10 n.gef. / / /
BE 62 20 n.gef. / / /
05 00 Abfille aus der Erdolraffination, Erdgasreinigung, Kohlepyrolyse
05 06 03* andere Teere LB 2 72 E2 H411 3 R 10, N
LB 3 72 E2 H411 3 R 10, N
BE 61 10 E2 H411 3 R 10, N
BE 62 20 E2 H411 3 R 10, N
06 00 Abfélle aus anorganischen chemischen
06 01 01* Schwefelsdure und schweflige Saure LB 4 72 H2, E1, E2, O1, 02 H260, H300, H301, H310, H330, H331, H400, 1 T, N, Xi
H410, H411, EUHO014
06 04 04* quecksilberhaltige Abfélle LB 1 72 H1, E1 H300, H310, H330, H400, H410 3 T, C, Xn
06 04 05* Abfalle, die andere Schwermetalle enthalten LB 1 72 H2, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H411 2 T
06 13 01* anorganische Pflanzenschutzmittel, LB 1 72 H2, E1 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410 1-2 T, Xn, N
Holzschutzmittel und andere Biozide LB 2 72 H2, E1 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410 1-2 T, Xn, N
07 00 Abfille aus organisch chemischen Prozessen
07 01 01~ wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen Tank | 72 E2 H411 1 /
07 01 03* halogenorganische Lésemittel, Waschflissigkeiten| LB 1 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,R10, Xn, N
und Mutterlaugen H411
LB 2 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,R 10, Xn, N
H411
LB 3 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,R 10, Xn, N
H411
07 01 04* andere organische Losemitel, Waschflissigkeiten LB 1 72 H2 H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331 1-3 R 10, R11, N, Xn
und Mutterlaugen
LB 2 72 H2 H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331 1-3 R 10, R11, N, Xn
LB 3 72 H2 H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331 - R 10, R11, N, Xn
07 02 08* andere Reaktions- und Destillationsrickstande LB 2 72 E2, P5c H225, H226, H411 - R 10, N
LB 3 72 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 R 10, N
BE 61 10 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 R 10, N
BE 62 20 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 R 10, N
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1
Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Elgenfchaft gefahr- C_;efahrllch-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
07 02 99 Abfélle a.n.g. LB 1 72 n. gef. nein / /
LB 2 72 n. gef. nein / /
LB 3 72 n. gef. nein / /
LB 4 72 n. gef. nein / /
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
07 05 04* andere organische Losemittel, Waschflissigkeiten | LB 1 72 H2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331 1-3 R 10, R11, N, Xn
und Mutterlaugen
LB 2 72 H2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331 1-3 R 10, R11, N, Xn
LB 3 72 H2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331 1-3 R 10, R11, N, Xn
LB 4 72 H2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331 1-3 R 10, R11, N, Xn
07 0599 Abfalle a.n.g. LB 1 LB 1 n. gef. nein / /
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
07 06 08* andere Reaktions- und Destillationsriickstande LB 1 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 3 R 10, N
H411
LB 2 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 3 R 10, N
H411
LB 3 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 3 R 10, N
H411
LB 4 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 3 R 10, N
H411
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
07 06 99 Abfélle a.n.g. LB 1 72 n. gef. nein / /
LB 3 72 n. gef. nein / /
08 00 Abfalle aus HWVA von Beschichtungen, Klebstoffe, Druckfarben...
08 01 11* Farb- u. Lackabfélle, die organische Losemittel LB 2 72 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 R 10, R11, N, Xn
oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
BE 62 20 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 R 10, R11, N, Xn
BE 64 60 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 R 10, R11, N, Xn
080112 Farb- u. Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die | LB 2 72 n. gef. nein / /
unter 08 01 11 fallen
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1
Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
08 01 15* wassrige Schlamme, die Farben oder Lacke mit LB 2 72 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 R 10, N, Xn
organischen Ldsemitteln oder anderen g. St. e.
08 01 16 wassrige Schlamme, die Farben oder Lacke LB 1 72 n. gef. nein / /
LB 4 72 n. gef. nein / /
08 03 08 wassrige flissige Abfélle, die Druckfarben LB 2 72 n. gef. nein / /
enthalten
08 03 12* Druckfarbenabfélle, die gefahrliche Stoffe LB 2 72 P5c H225, H226 1-3 R 10, R11, N, Xn
enthalten
BE 61 10 P5c H225, H226 1-3 R 10, R11, N, Xn
BE 62 20 P5c H225, H226 1-3 R 10, R11, N, Xn
08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische | LB 2 72 P5c H225, H226 1-3 R 10, N, Xn
Lésemittel oder andere g. St. e. BE 61 10 P5c H225, H226 1-3 R 10, N, Xn
BE 62 20 P5c H225, H226 1-3 R 10, N, Xn
08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfille, mit Ausnahme LB 2 72 n. gef. nein / /
derjenigen, die unter 08 04 09 fallen BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
09 00 Abfille aus der fotografischen Industrie
09 01 01* Entwickler und Aktivatorenlésungen auf BE 41 107 E2 H411 1 N
Wasserbasis
09 01 02* Offsetdruckplatten-Entwicklerlésungen auf LB 4 72 E2 H411 1 N
Wasserbasis
BE 41 107 E2 H411 1 N
09 01 04* Fixierbader BE 41 107 keine Einstufung nein 1 N
09 01 07 Filme und photografische Papiere, die Silber oder LB 2 72 n. gef. nein / /
Silberverbindungen enthalten LB 4 72 n. gef. nein / / |
10 00 Abfille aus thermischen Prozessen
10 14 01* quecksilbrige Abfalle aus der Gasreinigung | BE 41 | 107 E2 H411 3 T, Xn |
11 00 Abfille aus der chemischen Oberflaichenbearbeitung
11 01 05* saure Beizl6sungen LB 4 72 H1, H2, E1, E2, P8 H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T, T+, N, O
H400, H410, H411
11 01 06* Sé&uren a.n.g. LB 4 72 H1, H2, E1, E2, P8 H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T, T+, N, O
H400, H410, H411
1101 07~ alkalisch Beizlésungen LB 4 72 keine Einstufung nein / /
1101 08* Phosphatierschlamme LB 4 72 E2 H411 1-2 N
11 01 09* Schlamme und Filterkuchen, die geféhrliche Stoffe | LB 1 72 H1, H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 1- T, T+ N
enthalten H411
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1

Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
1101 11* wassrige Spiulflissigkeiten, die gefahrliche Stoffe LB 4 72 H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 1-2 T,N
enthalten H411
110112 wassrige Spulflissigkeiten, mit Ausnahme LB 4 72 n. gef. nein / /
derjenigen, die unter 11 01 11 fallen
11 01 98* andere Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten LB 4 72 keine Einstufung; je nach Einstufung Anh. | Storfall / /
H1, H2, E1, E2: gilt nur
fir Cyanide u. Chrom-VI-
Verbindungen, P8 gilt nur
fur Dichromate
12 00 Abfalle aus Prozessen der mechan. Formgebung
12 01 09~ halogenfreie Bearbeitungsemulsion und -l6sungen | Tank | 72 E2 H411 1 N
120112~ gebrauchte Wachse und Fette LB 2 72 E2 H411 1-3 R 10, N
LB 3 72 E2 H411 1-3 R 10, N
BE 61 10 E2 H411 1-3 R 10, N
BE 62 20 E2 H411 1-3 R 10, N
12 01 14* Bearbeitungsschlamme, die gefahrliche Stoffe LB 1 72 H2, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H411 1 N
enthalten
LB 4 72 H2, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H411 1 N
12 01 16* Strahimittelabfélle, die gefahrliche Stoffe enthalten BE 41 107 H2, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H411 1 N
120117 Strahimittelabfalle mit Ausnahme derjenigen, die BE 41 107 n. gef. nein / /
unter
12 01 20* gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die geféhrliche | LB 3 72 keine Einstufung nein 1 /
Stoffe enthalten BE 61 10 keine Einstufung nein 1 /
BE 62 20 keine Einstufung nein 1 /
1201 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel, mit Ausnahme LB 3 72 n. gef. nein / /
derjenigen die unter 120120 fallen BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
1203 01* wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen LB 4 LB 4 E2 H411 1 R 10, N
13 00 Olabfille u. Abfille aus fliissigen Brennstoffen
13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und LB 2 72 E2 H411 1-3 N, R10
Schmierdle auf Mineraldlbasis LB3 72 E2 H411 1-3 N, R 10
1303 01* Isolier- und Warmeubertragungsole, die PCB LB 1 72 E1, E2 H400, H410, H411 1-3 T,N,R10
enthalten LB 3 72 E1,E2 H400, H410, H411 1-3 T,N,R 10
13 05 01* feste Abfalle aus Sandfanganlagen und OI- BE 41 107 E2 H411 1-3 N
/Wasser-abscheidern
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1
Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Elgenfchaft gefahr- C_;efahrllch-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
13 05 02* Schlamme aus OI- / Wasserabscheidern Tank Il 72 E2 H411 1-3 N
13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und OI- LB 2 72 E2 H411 1-3 N
/Wasser-abscheidern
1307 01* |Heizdl und Diesel LB 2 72 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N
LB 3 72 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N
13 08 99* Abfalle a. n. g. LB 2 72 E2 H411 1-3 N
LB 3 72 E2 H411 1-3 N
Tank Il 72 E2 H411 1-3 N
14 00 Abfille aus organischen Losemittel, Kiihimitteln u. Treibgasen
14 06 01* Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW LB 1 72 P5a H224, H225, H226 1-3 F+
LB 2 72 P5a H224, H225, H226 1-3 F+
14 06 02* andere halogenierte Lésemittel und LB 1 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,Xn,N,R10
Lésemittelgemische H411
LB 2 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,Xn,N,R10
H411
14 06 03* andere Lésemittel und Lésemittelgemische LB 1 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 R 10, N, Xn
H411
LB 2 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 R 10, N, Xn
H411
LB 3 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 R 10, N, Xn
H411
14 06 04* Schlamme oder feste Abfélle, die halogenierte LB 1 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T, Xn,N,R10
Lésemittel enthalten H411
LB 2 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,Xn,N,R10
H411
14 06 05* Schlamme oder feste Abfélle, die andere LB 1 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 R 10, N, Xn
Lésemittel enthalten H411
LB 2 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 R 10, N, Xn
H411
LB 3 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 R 10, N, Xn
H411
15 00 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher etc.
1501 02 Verpackungen aus Kunststoff BE 41 107 n. gef. nein / /
1501 04 Verpackungen aus Metall BE 41 107 n. gef. nein / /
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1
Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
1501 10* Verpackungen, die Riickstéande gefahrlicher Stoffe [ LB 1 72 H1, H2, E1, E2, P5c, P8 H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N
enthalten oder durch gefahrliche Stoffe H330, H331, H400, H411
verunreinigt sind LB 2 72 H1, H2, E1, E2, P5¢c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N
H330, H331, H400, H411
LB 3 72 H1, H2, E1, E2, P5¢c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N
H330, H331, H400, H411
LB 4 72 H1, H2, E1, E2, P5¢c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N
H330, H331, H400, H411
BE 41 107 H1, H2, E1, E2, P5¢c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N
H330, H331, H400, H411
BE 61 10 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N
BE 62 20 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N
BE 64 60 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N
1502 02 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Offilter a. LB 1 72 H1, H2, E1, E2, P5c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N,R10
n. g.) Wischticher und Schutzkleidung die durch H330, H331, H400, H410, H411
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind LB 2 72 H1, H2, E1, E2, P5c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N, R 10
H330, H331, H400, H410, H411
LB 3 72 H1, H2, E1, E2, P5c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N,R10
H330, H331, H400, H410, H411
LB 4 72 H1, H2, E1, E2, P5c, P8 | H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-3 N,R 10
H330, H331, H400, H410, H411
BE 61 10 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N,R 10
BE 62 20 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N,R 10
BE 64 60 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N,R 10
1502 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtlicher und BE 61 10 n. gef. nein / /
Schutzkleidung (aufter 15 02 02) BE 62 20 n. gef. nein / /
16 00 Abfille, die nicht anderswo aufgefiihrt sind
16 01 03 Altreifen BE 41 107 n. gef. nein / /
16 01 07* Offilter LB 3 72 E2 H411 1-3 N
16 01 13~ Bremsflissigkeiten LB 4 72 keine Einstufung nein 1 N
16 01 14* Frostschutzmittel, die geféahrliche Stoffe enthalten LB 2 72 keine Einstufung H225, H226 1 N
16 02 09* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB LB 1 72 E1, E2 H400, H410, H411 3 T,N
enthalten
LB 3 72 E1, E2 H400, H410, H411 3 T,N
16 02 13* gefahrliche Bestandteile enthaltende gebrauchte BE 41 107 H1, H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 1 /
Gerate mit Ausnahme derjenigen die unter 16 02 H411
09 bis 16 02 12 fallen
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1
Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
16 02 15* aus gebrauchten Geraten entfernte gefahrliche BE 41 107 P5c, E2 H225, H226, H411 3 /
Bestandteile
16 05 04* gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in LB 1 400 kg H1, H2, P2/ P3, P4, E1, H220, H221, H222, H223, H270, H300, H301, 1 R12, F+
Druckbehaltern (einschlief3l. Halonen) E2 H310, H330, H331, H400, H410, H411
LB 2 400 kg H1, H2, P2 / P3, P4, E1, H220, H221, H222, H223, H270, H300, H301, 1 R12, F+
E2 H310, H330, H331
16 05 05 Gase in Druckbehaltern mit Ausnahme derjenigen, | LB 2 72 n. gef. nein 1 R12, F+
die unter 16 05 04 fallen
16 05 06* Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen LB 1 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
bestehen oder solche enthalten, einschlieRlich P5c, 02, O3 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
Gemische von Laborchemikalien LB 2 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
P5c, 02, 03 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus LB 1 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche P5c, 02, O3 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
enthalten LB 2 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
P5c, 02, 03 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
LB 4 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
P5c, 02, 03 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
16 05 08* gebrauchte organische Chemiekalien, die aus LB 1 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche P5c, 02, O3 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
LB 2 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
P5c, 02, 03 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
LB 4 72 H1, H2, E1, E2, P4, P5a, | H224, H225, H226, H260, H270, H300, H301, 1-3 T, Xn, C, Xi, O, F,
P5c, 02, 03 H310, H330, H331, H400, H410, H411, EUH029 N
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme LB 1 72 n. gef. nein 1 /
derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 -
o Jos fg”en) LB 4 72 n. gef. nein 7 7
16 06 01* Bleibatterien BE 41 107 E2 H411 3 C, Xi
16 06 02* Ni-Cd-Batterein BE 41 107 H2 H300, H301, H310, H330, H331 3 C, Xi
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille

Anlage 1

Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
16 06 03* quecksilberhaltige Batterien LB1 72 H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 3 T,N
H411
BE 41 107 H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 3 T,N
H411
16 06 04 Alkallibatterein (aulRer 16 06 03) BE 41 107 n. gef. nein / /
16 07 08* 6lhaltige Abfalle LB 3 72 E2 H411 1-3 N, R 10
BE 61 10 E2 H411
BE 62 20 E2 H411
16 07 09* Abfalle, die sonstige gefahrliche Stoffe enthalten LB 3 72 E2, P5c Einzelfallpriifung 1-3 N, R 10
BE 41 107 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N,R 10
BE 61 10 E2, P5c Einzelfallprifung 1-3 N, R10
BE 62 20 E2, P5c Einzelfallprifung 1-3 N, R 10
17 00 Bau- und Abbruchabfille
17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stoffe BE 41 107 E2 H411 1-3 N
enthalten oder durch geféhrliche Stoffe BE 42 50 E2 H411 1-3 N
17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische BE 41 107 E1, E2 H400, H410, H411 3 N
BE 42 50 E1, E2 H400, H410, H411 3 N
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die BE 41 107 n. gef. nein / /
BE 42 50 n. gef. nein / /
17 03 03~ Kohlenteer und teerhaltige Produkte BE 41 107 E2 H411 3 R 10, N
BE 42 50 E2 H411 3 R 10, N
BE 61 10 E2 H411 3 R 10, N
BE 62 20 E2 H411 3 R 10, N
17 05 03~ Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten | BE 41 107 E2 H411 1-3 /
BE 42 50 E2 H411 1-3 /
BE 61 10 E2 H411 1-3 /
BE 62 20 E2 H411 1-3 /
17 06 01* Dammmaterial, das Asbest enthalt BE 41 107 H2 H300, H301, H310, H330, H331 1-2 Xn, N
BE 42 50 H2 H300, H301, H310, H330, H331 1-2 Xn, N
17 06 03* anderes Dammmaterial, das aus gefahrlichen BE 41 107 Einzelfallpriifung H411 1-2 Xn, N
Stoffen besteht oder solche Stoffe enthalt BE 42 50 E2 H411 1-2 Xn, N
17 06 04 Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das BE 41 107 n. gef. nein / /
unter 17 06 01 und 17 06 03 fallt BE 42 50 n. gef. nein / /
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
Bearbeitungsstand: 26.06.2023 Seite 8 / 12




Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille

Anlage 1

Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
17 06 05* asbesthaltige Baustoffe BE 41 107 H2 H300, H301, H310, H330, H331 1-2 Xn, N
BE 42 50 H2 H300, H301, H310, H330, H331 1-2 Xn, N
17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfalle (einschliel3. BE 41 107 E2 H411 1-2 Xn, N
gemischte Abfalle), die gefahrliche Stoffe enthalten| BE 42 50 E2 H411 1-2 Xn, N
BE 61 10 E2 H411 1-2 Xn, N
BE 62 20 E2 H411 1-2 Xn, N
18 00 Abfille aus der human-mediz. / tierarztl. Versorgung und Forschung
18 01 08* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | LB1 | 72 H2 H300, H301, H310, H330, H331 1-3 Xn, T, N
19 00 Abfille aus Abfallbehandlungsanlagen
19 02 03 vorgemischte Abfélle, die ausschlieBlich aus nicht BE 41 20 n. gef. nein / /
gefahrlichen Abféllen bestehen BE 61 10 n. gef. nein / /
19 02 04~ vorgemischte Abfalle, die wenigstens einen BE 41 20 P5c, E2 H225, H226, H411 1-3 F, N, Xn
gefahrlichen Abfalle enthalten BE 61 10 P5c, E2 H225, H226, H411 1-3 F, N, Xn
19 02 05* Schlamme aus der physikalisch-chemischen BE 41 107 H1, H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 1-2 T, T+ N
Behandlung, die gefahrliche Stoffe enthalten H411
19 02 06 Schlamme aus der physikalisch-chemischen BE 41 107 n. gef. nein / /
Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 02 08* flissige brennbare Abfalle, die geféhrliche Stoffe LB 2 72 E2, P5c H225, H226, H411 1-3 N
enthalten
1908 14 Schlamme aus einer anderen Behandlung von BE 41 107 n. gef. nein / /
industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen,
die unter 19 08 13 fallen
19 09 05 gesattigte oder gebrauchte lonenaustauscherharze| BE 41 107 n. gef. nein / /
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
1912 02 Eisenmetalle LB 1 72 n. gef. nein / /
LB 2 72 n. gef. nein / /
LB 3 72 n. gef. nein / /
LB 4 72 n. gef. nein / /
BE 41 107 n. gef. nein / /
19 12 06* Holz, das gefahrliche Stoffe enthalt BE 41 107 H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 3 N
H411
BE 42 50 H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 3 N
H411
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1
Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Eigenfchaft gefahr- C_;eféhrlich-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
1912 11* sonstige Abfélle (einschlieBlich BE 41 107 E1, E2 H400, H410, H411 3 N
Materialmischungen) aus der mechanischen
Behandlung von Abféllen, die geféahrliche Stoffe
enthalten
191212 sonstige Abfalle (einschlieflich BE 41 107 n. gef. nein / /
Materialmischungen) aus der mechanischen
Behandlung von Abfallen, mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
20 00 Siedlungsabfille (Haushaltsabfalle u. dhnl. gewerbliche und industrielle Abfélle sowie Abfalle aus Einrichtungen), einschlieflich getrennt gesammelter Fraktionen
2001 13* Losemittel LB 1 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,R 10, Xn, N
H411
LB 2 72 H2, E2, P5c H225, H226, H300, H301, H310, H330, H331, 1-3 T,R 10, Xn, N
H411
20 01 14~ Sauren LB 4 72 keine Einstufung; je nach Einstufung Anh. | Storfall 1-3 C, Xi, Xn, N
Ausnahmen sind:
org. Sauren: P5c;
konz. HNO.: P8
20 01 15* Laugen LB 4 72 E2 H411 1-3 C, Xi, Xn, N
2001 17* Fotochemiekalien BE 41 107 E2 H411 1 N
20 01 19* Pestizide LB 1 72 H2, E1, P5c, P8 H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-2 T, Xn, N
H330, H331, H400, H410
LB 2 72 H2, E1, P5c, P8 H225, H226, H271, H272, H300, H301, H310, 1-2 T, Xn, N
H330, H331, H400, H410
20 01 21~ Leuchtstoffrohren und andere quecksilberhaltige BE 41 107 H1, E2 H300, H310, H330, H400, H410, H411 3 T,C, Xn
Abfalle
20 01 23* gebrauchte Gerate, die BE 41 107 keine Einstufung nein 1 N
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
20 01 26* Ole und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter LB 2 72 E2 H411 1-3 N, R 10
20 01 25 fallen
LB 3 72 E2 H411 1-3 N,R 10
20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebestoffe und Kunstharze, LB 2 72 P5c H225, H226 1-3 N, R10
die gefahrliche Stoffe enthalten
LB 3 72 P5c H225, H226 1-3 N,R 10
BE 61 10 P5c H225, H226 1-3 N,R 10
BE 62 20 P5c H225, H226 1-3 N,R 10
BE 64 60 P5c H225, H226 1-3 N,R10
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfille Anlage 1
Wasser-
Lager- max. Lager: Anh. | H-Elgenfchaft gefahr- C_;efahrllch-
ASN Abfallart bereiche menge StérfallV gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebestoffe und Kunstharze BE 41 107 n. gef. nein / /
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen| BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
20 01 29* Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten LB 4 72 E1, E2, P4, P5c H225, H226, H270, H400, H410, H411 1-2 Xn, Xi, C, N
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
2001 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen die LB 4 72 n. gef. nein / /
unter 20 01 29 fallen
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
2001 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen die unter LB 1 72 n. gef. nein / /
20 01 31 fallen
BE 61 10 n. gef. nein / /
BE 62 20 n. gef. nein / /
20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01*, | BE 41 107 H1, H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 3 T, T+ N
16 06 02* oder 16 06 03* fallen, sowie gemischte H411
Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien
enthalten
2001 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme BE 41 107 n. gef. nein / /
derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geréte, BE 41 107 H1, H2, E1, E2 H300, H301, H310, H330, H331, H400, H410, 1-3 T, T+ N
die gefahrliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme H411
derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Gerate BE 41 107 n. gef. nein / /
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20
01 23 und 20 01 35 fallen
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Abfallverzeichnis mit Eigenschaften der Abfélle

Anlage 1

Wasser-
max. Lager: H-Eigenschaft gefahr- Gefahrlich-
ASN Abfallart b:fgii:e menge Sgll:ail:v gemal dungs- keitsmerkmale
[t] CLP-Verordnung klasse nach GefStoffV
(WGK)
Sonstige
Sagespane (Zuschlagstoff, keine ASN)
Anmerkung: BE 22: Zwischenlagerung von bis zu 1 t gefahrlicher Abfélle in typgerechten Behaltern bis zur Einsortierung in BE 3
BE 3, LB1: Stoffkategorie P2/P3 wird nur in geringen Mengen zwischengelagert (max. 400 kg)
BE 3, LB2: Stoffkategorie P2/P3 wird nur in geringen Mengen zwischengelagert (max. 400 kg)
BE 41: keine Zwischenlagerung von Abféllen mit der Stoffkategorie P5c
BE 6: ins. nur 4 t Abfalle mit der Stoffkategorie P5c
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